HK V7 667
6/3-weg omschakelklep HANSA[/FLEX

Eigenschappen

Uitvoering  Type A - middenstand open
Type C - middenstand gesloten

Materiaal Behuizing: gietijzer, binnendelen van staal

HKV7 667

Aanwijzing
Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Artikel

Druk max. Aansluitingen i Gewicht

(bar) (kg)
HK V7 667 A06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 124 36 110 1,7
HK V7 667 A08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 140 43 120 2,9
HK V7 667 A12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 160 47 125 3,7
HK V7 667 A16 220 1" 180 32 98 11,0 64 180 51 130 52
HK V7 667 C06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 124 36 110 1,7
HK V7 667 C08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 140 43 120 2,9
HK V7 667 C12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 160 47 125 3,7
HK V7 667 C16 220 1" 180 32 98 11,0 64 180 51 130 5,2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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