
SSA
Schuurbescherming, Agraff, VA

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
20.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Toepassing als uitwendige bescherming voor slangleidingen en

/ of ter ondersteuning van de buigradius
Uitvoering ingehaakt profiel van gefelst RVS
Temperatuur min. -200 °C
Temperatuur max. 550 °C
Materiaal RVS 1.4301

Bestelaanwijzingen
Andere afmetingen op aanvraag.

Artikel
Aanduiding Ø ID Ø AD Toleranties BD/UD Gewicht per m Buigradius min. 
 (mm) (mm) (mm) (kg) (mm)
SSA 012
SSA 015
SSA 018
SSA 019
SSA 020
SSA 021
SSA 023
SSA 025
SSA 026
SSA 027
SSA 028
SSA 029
SSA 030
SSA 032
SSA 035
SSA 038
SSA 042
SSA 048
SSA 052
SSA 070
SSA 090

12,00
15,00
18,00
19,00
20,00
21,00
23,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
32,00
35,00
38,00
42,00
48,00
52,00
70,00
90,00

15,00
18,00
21,00
23,00
24,00
25,00
27,00
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
36,00
39,00
42,00
46,00
52,00
56,00
76,00
98,00

0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,60
0,80

0,213
0,265
0,319
0,380
0,400
0,420
0,460
0,500
0,520
0,540
0,560
0,580
0,600
0,640
0,680
0,760
0,807
0,922
0,999
2,180
2,800

65
80
90
95
100
105
115
125
130
135
140
145
150
160
165
175
185
200
215
240
300


