
HK B3/B5 230/400V
Elektromotor B3/B5 230/400V

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering Bouwvorm B3/B5

Voeten demonteerbaar
Beschermingsklasse IP 55
Omgevingstemperatuur -20 °C tot +40 °C
Materiaal Behuizing: aluminium

Beschrijving
Zelfkoelende kooiankermotoren
4-polig
Meerspanningsbereik draaistroom 220-240 V / 380-420 V bij 50 Hz en 220-280 V / 380-480 V bij 60 Hz

Artikel
Aanduiding n 50 Hz n 60 Hz P 50 Hz P 60 Hz I 50 Hz LF 50 Hz A E Ø C Ø D as Gewicht 
 (rpm) (rpm) (kW) (kW) (A) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK 71 A4 B35 2-4 A
HK 71 B4 B35 2-4 A
HK 80 A4 B35 2-4 A

1410
1380
1380

1710
1680
1680

0,25
0,37
0,55

0,30
0,44
0,66

0,91
1,20
1,58

0,67
0,72
0,74

71
71
80

206
206
228

160
160
200

14
14
19

6,1
6,7
8,9

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz  –  P 60 Hz = nominaal vermogen bij 400 V/60 Hz  –  n 50 Hz = nominaal toerental bij 400 V/50 Hz  –  n 60 Hz = nominaal toerental bij 400 V/60 Hz  –  I 50 Hz =
nominale stroom bij 400 V/50 Hz  –  LF 50 Hz = vermogensfactor cos phi bij 50 Hz

Extra elementen
HK MPK Selectietabel motor-pompen-combinaties voor tandwielpompen


