
B FPM-C
Stangafdichting B-FPM/C

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
21.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Constructie Stangafdichting
Werkdruk tot 250 bar
Glijsnelheid max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -10 °C
Temperatuur max. 150 °C
Middelen Minerale olie .

Water-emulsies
Montage in gesloten groeven in open groeven
Materiaal FPM-C
Toepassing Hydrauliek

Beschrijving
wrijvingsarme afdichting.
Uitstekende afdichting bij lage druk.
Eenvoudige oplossing.

Artikel
Aanduiding D d L 
 (mm) (mm) (mm)

B 094 063-1 FPM-C
B 102 070-1 FPM-C
B 110 078-1 FPM-C
B 118 086-1 FPM-C
B 129 098-1 FPM-C
B 141 110 FPM-C
B 149 118 FPM-C
B 157 118 FPM-C
B 157 125-1 FPM-C
B 169 137 FPM-C
B 173 141 FPM-C
B 188 157 FPM-C
B 196 157 FPM-C
B 216 177 FPM-C
B 236 196 FPM-C
B 236 196-1 FPM-C
B 255 216-1 FPM-C
B 275 236 FPM-C
B 283 236 FPM-C
B 322 275-1 FPM-C
B 362 314 FPM-C
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Productvarianten
B Dichtung Stangafdichting, B, weefselversterkt NBR
B M Stangafdichting, B-M, weefselversterkt NBR
B NEI Stangafdichting, B-NEI, (1) Afdichting weefselversterkt NBR


