DPS

Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger DPS

HANSAVFLEX

Eigenschappen e

Constructie Zuigerafdichtset
Werkdruk tot 300 bar
Glijsnelheid max. 0,5 m/s
Temperatuur min.  -30 °C
Temperatuur max. 110 °C T.:geranzdlf T1:|I|a|:-an|:eG = 5
Middelen wgtzrffmﬂﬁiés R | *010+0:25+0,10) 2 0,05) 40,15
Montage een- of meerdelige zuiger
Materiaal Afdichting: NBR met textielversterking
Geleidering: acetaalhars
Toepassing Hydrauliek

Beschrijving

wrijvingsarme afdichting.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen
Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.
Ander materiaal mogelijk: FPM.

Artikel

Aanduiding Groeven conform
DPS 25 17-1 25 17 10,0 4,00 22 24,0 I1SO 5597
DPS 32 24-1 32 24 10,0 4,00 29 31,0 1SO 5597
DPS 32 24 32 24 15,5 3,20 28 31,4 -

DPS 35 27 35 27 15,5 3,20 31 34,4 -

DPS 40 32-1 40 32 10,0 4,00 37 39,0 ISO 5597
DPS 40 32 40 32 15,5 3,20 36 39,4 -

DPS 45 37 45 37 15,5 3,20 41 44,4 -

DPS 50 38 50 38 20,5 4,20 46 49,4 -

DPS 50 40-1 50 40 12,5 4,00 47 49,0 1SO 5597
DPS 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4 -

DPS 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4 -

DPS 63 53-1 63 53 12,5 4,00 60 62,0 ISO 5597
DPS 65 53 65 53 20,5 4,20 61 64,4 -

DPS 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4 -

DPS 75 63 75 63 20,5 4,20 71 74,4 -

DPS 80 65-1 80 65 20,0 5,00 76 78,5 I1SO 5597
DPS 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4 -

DPS 85 71 85 71 22,5 5,20 81 84,4 -

DPS 90 76 90 76 22,5 5,20 86 89,4 -

DPS 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4 -

DPS 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4 -

DPS 120 106 120 106 22,5 5,20 116 119,4 -

DPS 125 105-1 125 105 25,0 6,30 120 123,0 ISO 5597
DPS 125 108 125 108 26,5 7,20 121 1244 -

DPS 140 120-1 140 120 25,0 6,30 135 138,0 1SO 5597
DPS 140 123 140 123 26,5 7,20 136 139,4 -

DPS 160 140-1 160 140 25,0 6,30 155 158,0 ISO 5597
DPS 160 143 160 143 26,5 7,20 156 159,4 -

DPS 180 163 180 163 26,5 7,20 176 179,4 -

DPS 200 180 200 180 31,5 9,20 196 199,4 -

DPS 220 200 220 200 31,5 9,20 216 219,4 -

DPS 250 230 250 230 31,5 9,20 246 249,4 -

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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