DSR-P
Afstrijker, DSR-P HANSA[/ FLEX

Eigenschappen

Constructie Afstrijker !
Glijsnelheid max. 0,5 m/s L'\k )/‘J iL
Temperatuur min.  -30 °C ; 1

Temperatuur max. 80 °C

Middelen Minerale olie . Toleranz | Tolerance :

Montage Afstrijker in niervorm in de opnamegroef drukken d D c L E
: h11 | H11 | He4 | *0:20

Materiaal PUR 0

Toepassing Hydrauliek

Beschrijving
eenvoudige montage
hoge slijtvastheid

Artikel

Aanduiding

DSR-P 12 12 20 4,0 18 1,0
DSR-P 16 16 24 4,0 22 1,0
DSR-P 18 18 26 4,0 24 1,0
DSR-P 20 20 28 4,0 26 1,0
DSR-P 22 22 30 4,0 28 1,0
DSR-P 25 25 33 4,0 31 1,0
DSR-P 28 28 36 4,0 34 1,0
DSR-P 30 30 38 4,0 36 1,0
DSR-P 32 32 40 4,0 38 1,0
DSR-P 35 35 43 4,0 41 1,0
DSR-P 36 36 44 4,0 42 1,0
DSR-P 40 40 48 4,0 46 1,0
DSR-P 42 42 50 4,0 48 1,0
DSR-P 45 45 53 4,0 51 1,0
DSR-P 50 50 58 4,0 56 1,0
DSR-P 55 55 63 4,0 61 1,0
DSR-P 56 56 65 4,0 62 1,0
DSR-P 60 60 68 4,0 66 1,0
DSR-P 63 63 7 4,0 69 1,0
DSR-P 65 65 73 4,0 71 1,0
DSR-P 70 70 78 4,0 76 1,0
DSR-P 75 75 83 4,0 81 1,0
DSR-P 80 80 88 4,0 86 1,0
DSR-P 85 85 93 4,0 91 1,0
DSR-P 90 90 98 4,0 96 1,0
DSR-P 95 95 103 4,0 101 1,0
DSR-P 100 100 108 4,0 106 1,0
DSR-P 110 110 122 55 119 1,5
DSR-P 120 120 132 55 129 1,5
DSR-P 125 125 137 55 134 1,5
DSR-P 130 130 142 55 139 1,5
DSR-P 135 135 147 55 144 1,5
DSR-P 140 140 152 55 149 1,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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