EU-I
Stangafdichting, EU- HANSAVFLEX
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Constructie Stang-afdichtlip \\/f i W \/{ L
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Werkdruk tot 400 bar ; 7| pruek-pressare |7
Glijsnelheid max. 0,5 m/s SpaltmaR / Clearance L,
Druck | e (mm)EU-EU4 v A
Uitvoering Inch bar d < 60 mm d> 60 mm £
- 50 < 0,40 <0,50 1
Temperatuur min.  -30 °C 100 =0,30 < 0,40
. 200 <0,20 <10,30 B,
Temperatuur max. 80 °C 300 <0,15 <0,20 —
Middelen Minerale olie . 400 SUGL 0313 L. i i
. . ‘Toleranz I Tolerance |
Montage in gesloten groeven in open groeven o i o e
- HEITT m
Materiaal PUR
Toepassing Hydrauliek

Beschrijving
wrijvingsarme afdichting.
hoge slijtvastheid
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen
EU-afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel
Aanduiding D d L
(mm) (mm) (mm)
EU-I 100 125 31,75 25,40 7,0
EU-1 125 162 41,22 31,75 8,7
EU-1 150 187 47,62 38,10 8,7
EU-1 200 250 63,50 50,80 10,5
EU-I 225 262 66,67 57,15 10,5
EU-1 225 275 69,85 57,15 10,5
EU-I 237 287 73,03 60,33 10,3
EU-I 250 300 76,20 63,50 10,5
EU-1 275 325 82,55 69,85 10,5
EU-I 300 350 88,90 76,20 10,5
EU-I 325 375 95,25 82,55 10,5
EU-I 350 400 101,60 88,90 10,5
EU-I 400 462 117,47 101,60 10,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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