IBF
Stangafdichting, IBF HANSAVFLEX

Eigenschappen e
Constructie Stanggroefring :
s r— e
Werkdruk tot 400 bar OtV l v !
L1 1 il 1
Glijsnelheid max. 0,5 m/s y s L

Temperatuur min.  -30 °C

RN

Temperatuur max. 80 °C Teoleranz | Tolerance ;I r
d [v] L
Middelen Mi le olie .
inerale olie He/ff | He 43.20 |
Montage in gesloten groeven
Toepassing Hydrauliek ——— C————+
Materiaal (2) Afdichting: PUR 20} 035 Gauf max: d v 7 mm

Draagring: POM

Beschrijving

Weinig benodigde ruimte
hoge slijtvastheid

als bufferafdichting.

Artikel
Aanduiding D D o} L
(mm) (mm) (mm) (mm)
IBF 40 55,5 - 40 6,3
IBF 50 65,5 - 50 6,3
IBF 55 70,5 - 55 6,3
IBF 60 75,5 - 60 6,3
IBF 65 80,5 - 65 6,3
IBF 70 85,5 - 70 6,3
IBF 75 90,5 - 75 6,3
IBF 80 95,5 - 80 6,3
IBF 85 100,5 - 85 6,3
IBF 95 110,5 - 95 6,3
IBF 100 115,5 - 100 6,3
IBF 140 - 155 140 6,3

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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