I-GTP A
Stanggeleiding, -GTP HANSAVFLEX

Eigenschappen

Constructie Geleidering ,

Glijsnelheid max. 1,0 mis ‘ \\ | I
Drukvastheid volgens DIN 53454 (N/mm2) 270 N/mm2 '
Oppervlaktedruk 35 N/mm2

Temperatuur min. -40 °C Toleranz / Tolerance
Temperatuur max. 120 °C :" HD!; +ﬂl,-20
Middelen Minerale olie . 0
Montage in de groef leggen

Materiaal fenolhars-katoenweefsel

Aanwijzing

Berekening van de dwarskracht; F=pxD xL xn
F= maximale dwarskracht (N)

p= maximale vlaktepersing (N/mm2)

D x L= geprojecteerd vlak (mm2)

n= aantal ringen

Beschrijving

eenvoudige bewerking en montage van de montagegroef
geringe wrijvingscoéfficiént.

groot draagvermogen

Artikel
Aanduiding D d L
(mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A 33 28 5,6
IGTP 250 970 550 A 60 55 9,7
IGTP 251 300 600 A 65 60 13,0
IGTP 251 500 500 A 55 50 15,0
IGTP 251 500 700 A 75 70 15,0
IGTP 251 500 800 A 85 80 15,0
IGTP 251 500 850 A 90 85 15,0
IGTP 251 500 900 A 95 90 15,0
IGTP 251 501 150 A 120 115 15,0
IGTP 251 520 700 A 75 70 15,2
IGTP 251 520 800 A 85 80 15,2
IGTP 251 520 900 A 95 90 15,2
IGTP 251 521 200 A 125 120 15,2
IGTP 251 600 650 A 70 65 16,0
IGTP 251 600 700 A 75 70 16,0
IGTP 251 600 800 A 85 80 16,0
IGTP 255 020 700 A 75 70 50,2
IGTP 255 020 800 A 85 80 50,2
IGTP 255 020 900 A 95 90 50,2
IGTP 256 021 000 A 105 100 60,2
IGTP 256 521 100 A 115 110 65,2
IGTP 257 021 200 A 125 120 70,2
IGTP 125 150 1500 A 155 150 15,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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