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Eigenschappen
Constructie Geleidering
Glijsnelheid max. 1,0 m/s
Drukvastheid volgens DIN 53454 (N/mm2) 340 N/mm2
Oppervlaktedruk 50 N/mm2
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 130 °C
Middelen Minerale olie .

Water-emulsies
Montage in de groef leggen

Aanwijzing
Berekening van de dwarskracht; F= p x D x L x n
F= maximale dwarskracht (N)
p= maximale vlaktepersing (N/mm2)
D x L= geprojecteerd vlak (mm2)
n= aantal ringen

Beschrijving
eenvoudige bewerking en montage van de montagegroef
groot draagvermogen
geringe wrijvingscoëfficiënt (PTFE)
Geen wateropname.
lange levensduur

Artikel
Aanduiding D d L Groeven conform
 (mm) (mm) (mm)
IGTP1 250 630 220 A
IGTP1 250 560 250 A
IGTP1 250 630 250 A
IGTP1 250 970 250 A
IGTP1 250 560 280 A
IGTP1 250 630 280 A
IGTP1 250 560 300 A
IGTP1 250 970 300 A
IGTP1 250 560 320 A
IGTP1 250 630 320 A
IGTP1 250 970 320 A
IGTP1 250 560 350 A
IGTP1 250 560 360 A
IGTP1 250 630 360 A
IGTP1 250 970 360 A
IGTP1 251 500 360 A
IGTP1 250 560 400 A
IGTP1 250 970 400 A
IGTP1 250 560 450 A
IGTP1 250 970 450 A
IGTP1 252 000 450 A
IGTP1 252 500 450 A
IGTP1 250 560 500 A
IGTP1 250 970 500 A
IGTP1 251 500 500 A
IGTP1 252 000 500 A
IGTP1 250 560 550 A
IGTP1 250 970 550 A
IGTP1 251 500 550 A
IGTP1 250 560 560 A
IGTP1 250 970 560 A
IGTP1 251 500 560 A
IGTP1 250 560 600 A
IGTP1 250 970 600 A
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Artikel
Aanduiding D d L Groeven conform
 (mm) (mm) (mm)

IGTP1 251 500 600 A
IGTP1 250 970 630 A
IGTP1 250 560 650 A
IGTP1 250 970 650 A
IGTP1 252 000 650 A
IGTP1 250 560 700 A
IGTP1 250 970 700 A
IGTP1 251 500 700 A
IGTP1 252 000 700 A
IGTP1 200 810 750 A
IGTP1 250 560 750 A
IGTP1 250 630 750 A
IGTP1 250 970 750 A
IGTP1 252 000 750 A
IGTP1 250 560 800 A
IGTP1 250 970 800 A
IGTP1 251 500 800 A
IGTP1 252 500 800 A
IGTP1 250 560 850 A
IGTP1 250 970 850 A
IGTP1 251 500 850 A
IGTP1 250 970 900 A
IGTP1 251 500 900 A
IGTP1 252 500 900 A
IGTP1 250 970 950 A
IGTP1 251 500 950 A
IGTP1 252 000 950 A
IGTP1 252 500 950 A
IGTP1 250 971 000 A
IGTP1 251 501 000 A
IGTP1 252 001 000 A
IGTP1 252 501 000 A
IGTP1 250 971 100 A
IGTP1 251 501 100 A
IGTP1 252 501 100 A
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