RS LA

Stangafdichting, RS-LA

HANSAVFLEX

Eigenschappen
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B d
Constructie Stanggroefring ¥ "ﬁ V#‘:\JI FR
Werkdruk tot 500 bar a— Oruck -fmm ]

ii i Spaltmagk / Clearance 1
Glijsnelheid ma.x. 0,5m/s DF:LIl:k e E M Lo
Temperatuur min.  -30 °C hiar RS...-L RS...-LA i}, ‘
Temperatuur max. 80 °C A0 [d=60mmm| d=Gamm |d>6 ® n

50 < 0,40 < 0,50 < 0,60 |< 0,80
Middelen Minerale olie . 100 | < 0,30 |< 0,40/ < 0,50 |< 0,80 b e
Montage in gesloten groeven A —3—233_ : gfg :—E%—g : g';g : g:g ;mm
in open groeven B * ! X d D | L
. 400 | < 0,10 < 0,15 < 0,20 [< 0,30 o
Materiaal (1) Afdichting: PUR 500 <010 [< 0,15 Lo B [
(2) Draagring: acetaalhars / PTBR
Toepassing Hydrauliek
Beschrijving
wrijvingsarme afdichting.
hoge slijtvastheid
Eenvoudige oplossing.
Geschikt voor telescoopcilinder.
Artikel
Aanduiding D d L Groeven conform
(mm) (mm) (mm)

RS 45 52-LA 52,0 45 14,0 -
RS 50 60-LA 60,0 50 8,0 -
RS 50 70-LA 70,0 50 13,0 -
RS 60 68-LA 68,0 60 14,0 -
RS 60 69-LA 69,0 60 11,0 -
RS 60 80-LA 80,0 60 13,0 -
RS 63 83-LA 83,0 63 13,0 -
RS 70 85-LA 85,0 70 12,5 -
RS 78 86-LA 86,0 78 14,0 -
RS 80 95-LA 95,0 80 12,5 ISO 5597
RS 97 105-LA 105,0 97 14,0 -
RS 100 120-LA 120,0 100 14,5 -
RS 118 126-LA 126,0 118 14,0 -
RS 125 145-LA 145,0 125 13,0 -
RS 143 151-LA 151,0 143 14,0 -

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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