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Eigenschappen
Constructie Stanggroefring
Werkdruk tot 400 bar
Glijsnelheid max. 0,5 m/s
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 80 °C
Middelen Minerale olie .
Montage in open groeven B

in gesloten groeven in open montageruimten
Materiaal PUR
Toepassing Hydrauliek

Beschrijving
hoge slijtvastheid
Uitstekende afdichting bij lage druk.
Snelle lastwissels.

Bestelaanwijzingen
Afdichtingen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.

Artikel
Aanduiding d D L 
 (mm) (mm) (mm)
TS 06 14-L
TS 08 16-L
TS 10 16-L
TS 10 18-L
TS 12 19-L
TS 12 20-L
TS 12 23-L
TS 14 20-L
TS 14 22-L
TS 16 24-L
TS 18 24-L
TS 18 25-L
TS 18 26-L
TS 18 26-L1
TS 18 28-L
TS 18 28-L1
TS 20 26-L
TS 20 28-L
TS 20 28-L1
TS 20 30-L3
TS 20 30-L
TS 22 30-L1
TS 22 32-L
TS 22 32-L1
TS 24 34-L
TS 25 33-L
TS 25 33-L2
TS 25 33-L3
TS 25 33-L1
TS 25 35-L3
TS 25 35-L1
TS 25 35-L4
TS 28 34-L
TS 28 36-L1
TS 28 36-L
TS 28 38-L
TS 28 38-L1
TS 30 38-L1

6,0
8,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
16,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
22,0
22,0
22,0
24,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
30,0

14,0
16,0
16,0
18,0
19,0
20,0
23,0
20,0
22,0
24,0
24,0
25,0
26,0
26,0
28,0
28,0
26,0
28,0
28,0
30,0
30,0
30,0
32,0
32,0
34,0
33,0
33,0
33,0
33,0
35,0
35,0
35,0
34,2
28,0
36,0
38,0
38,0
38,0

6,3
6,3
5,4
6,3
6,3
6,3
7,5
5,3
6,3
6,3
5,2
5,7
6,3
9,0
6,3
8,0
6,0
6,3
8,0
5,0
8,0
6,3
8,0
9,0
6,5
6,3
7,5
8,0
9,0
6,3
8,0
9,0
6,0
6,3
9,0
6,3
8,0
6,3



TS L
Stangafdichting, TS-L

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Artikel
Aanduiding d D L 
 (mm) (mm) (mm)

TS 30 38-L2
TS 30 40-L
TS 30 40-L2
TS 32 40-L1
TS 32 40-L
TS 32 42-L
TS 32 42-L2
TS 35 43-L2
TS 35 43-L
TS 35 43-L1
TS 35 45-L
TS 35 45-L1
TS 35 50-L
TS 36 44-L1
TS 36 46-L
TS 40 48-L1
TS 40 48-L2
TS 40 48-L
TS 40 50-L2
TS 40 55-L1
TS 40 60-L
TS 42 52-L
TS 45 53-L3
TS 45 53-L
TS 45 55-L2
TS 45 55-L
TS 45 55-L1
TS 45 57-L
TS 49 65-L
TS 50 58-L
TS 50 60-L
TS 50 60-L2
TS 50 60-L1
TS 50 62-L1
TS 50 65-L
TS 50 65-L1
TS 55 63-L
TS 55 65-L
TS 55 65-L1
TS 55 65-L2
TS 56 66-L1
TS 56 71-L
TS 60 68-L
TS 60 70-L
TS 60 70-L1
TS 60 70-L2
TS 60 70-L3
TS 60 71-L
TS 60 72-L
TS 60 75-L1
TS 61 69-L1
TS 63 73-L
TS 63 75-L2
TS 63 75-L1
TS 65 73-L
TS 65 75-L
TS 70 78-L
TS 70 80-L
TS 70 80-L1
TS 70 80-L2
TS 70 82-L
TS 70 85-L
TS 75 83-L1

30,0
30,0
30,0
32,0
32,0
32,0
32,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
36,0
36,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
49,5
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
55,0
55,0
55,0
55,0
56,0
56,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
61,0
63,0
63,0
63,0
65,0
65,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
75,0

38,0
40,0
40,0
40,0
40,0
42,0
42,0
43,0
43,0
43,0
45,0
45,0
50,0
44,0
46,0
48,0
48,0
48,0
50,0
55,0
60,0
52,0
53,0
53,0
55,0
55,0
55,0
57,0
65,3
58,0
60,0
60,0
60,0
62,0
65,0
65,0
63,0
65,0
65,0
65,0
66,0
71,0
68,0
70,0
70,0
70,0
70,0
71,0
72,0
75,0
69,7
73,0
75,0
75,0
73,0
75,0
78,0
80,0
80,0
80,0
82,0
85,0
83,0

8,0
7,5
11,0
6,3
9,0
8,0
11,0
6,3
7,0
9,0
8,0
11,0
11,0
6,3
8,0
6,3
7,0
9,0
8,0
11,0
11,0
9,0
6,3
9,0
6,3
8,0
11,0
10,5
11,0
9,0
8,0
10,0
11,0
9,0
11,0
12,5
9,0
8,0
11,0
13,0
7,5
12,5
9,0
8,0
11,0
12,5
13,0
9,0
10,0
11,0
9,0
11,0
9,5
11,0
9,0
13,0
9,0
8,0
11,0
13,0
10,0
12,5
9,0
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Artikel
Aanduiding d D L 
 (mm) (mm) (mm)

TS 75 85-L
TS 75 85-L1
TS 78 86-L1
TS 79 87-L
TS 80 88-L2
TS 80 88-L1
TS 80 90-L
TS 80 90-L1
TS 80 92-L
TS 80 95-L
TS 80 96-L
TS 85 93-L
TS 85 95-L
TS 85 95-L1
TS 88 101-L
TS 90 102-L
TS 90 105-L
TS 95 103-L
TS 98 106-L
TS 100 108-L
TS 100 115-L
TS 105 113-L
TS 108 116-L
TS 110 125-L
TS 115 123-L
TS 116 124-L
TS 120 128-L1
TS 125 133-L1
TS 130 145-L
TS 135 143-L1
TS 135 143-L
TS 135 150-L
TS 140 150-L
TS 154 162-L
TS 170 180-L

75,0
75,0
78,0
79,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
85,0
85,0
85,0
88,9
90,0
90,0
95,0
98,0
100,0
100,0
105,0
108,0
110,0
115,0
116,0
120,0
125,0
130,0
135,0
135,0
135,0
140,0
154,0
170,0

85,0
85,0
86,0
87,7
88,0
88,0
90,0
90,0
92,0
95,0
96,0
93,0
95,0
95,0
101,6
102,0
105,0
103,0
106,7
108,0
115,0
113,0
116,0
125,0
123,0
124,7
128,0
133,0
145,0
143,0
143,7
150,0
150,0
162,7
180,0

8,0
13,0
9,0
9,0
9,0
12,5
8,0
13,0
9,6
12,5
10,5
9,0
8,0
13,0
10,5
10,0
12,5
9,0
9,0
12,5
13,0
9,0
9,0
12,0
9,0
9,0
12,5
7,5
16,0
9,0
9,0
12,5
12,5
9,0
11,0


