WRM FPM
Afstrijker, WRM-FPM HANSA[/ FLEX

Eigenschappen
Constructie Afstrijker

Glijsnelheid max. 0,5 m/s

Temperatuur min.  -30 °C

Temperatuur max. 200 °C I

Middelen Minerale olie . Toleranz / Tolerance L
Water-emulsies d D L c

Montage Afstrijker in niervorm in de opnamegroef drukken hi1 +0,20 | +0,10 | +0,20

Materiaal FPM 0 0 1]

Toepassing Hydrauliek -

Beschrijving
eenvoudige montage
Eenvoudige oplossing.
Weinig benodigde ruimte

Bestelaanwijzingen
Ander materiaal mogelijk: FPM.

Artikel
Aanduiding d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM 20 28,6 5,3 23
WRM 086 118 FPM 22 30,6 5,3 25
WRM 098 129 FPM 25 33,6 5,3 28
WRM 110 141 FPM 28 36,6 53 31
WRM 118 149 FPM 30 38,6 53 33
WRM 137 169 FPM 35 43,6 5,3 38
WRM 157 188 FPM 40 48,6 5,3 43
WRM 220 259 FPM 56 66,6 5,3 60
WRM 236 267 FPM 60 68,6 5,3 63
WRM 275 307 FPM 70 78,6 5,3 73
WRM 275 314 FPM 70 80,6 5,3 74
WRM 433 480 FPM 110 122,2 7,1 116
WRM 708 787 FPM 180 200,0 10,2 190

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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