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Eigenschappen
Constructie Afstrijker
Glijsnelheid max. 15,0 m/s
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 110 °C
Middelen Minerale olie .
Montage eerst O-ring en dan PTFE-ring in niervorm

vervormen
en in de opnamegroef drukken (vanaf 30 mm)

Materiaal (1) Dynamische afdichting: PTBR
(2) Statische afdichting: NBR

Toepassing Hydrauliek

Beschrijving
geringe glijwrijving
Geen stick-slip.
Weinig benodigde ruimte
lange levensduur
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
zeer goede afstrijkwerking van aan de binnenzijde van de zuigerstang hechtende rest-olielaag.

Artikel
Aanduiding d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WTFP 0200 B554470
WTFP 0220 B554470
WTFP 0250 B554470
WTFP 0280 B554470
WTFP 0300 B554470
WTFP 0320 B554470
WTFP 0350 B554470
WTFP 0360 B554470
WTFP 0400 B554470
WTFP 0420 B554470
WTFP 0450 B554470
WTFP 0500 B554470
WTFP 0550 B554470
WTFP 0560 B554470
WTFP 0600 B554470
WTFP 0630 B554470
WTFP 0650 B554470
WTFP 0700 B554470
WTFP 0750 B554470
WTFP 0800 B554470
WTFP 0850 B554470
WTFP 0900 B554470
WTFP 0950 B554470
WTFP 1000 B554470
WTFP 1100 B554470
WTFP 1200 B554470
WTFP 1250 B554470
WTFP 1300 B554470
WTFP 1350 B554470
WTFP 1400 B554470
WTFP 1500 B554470
WTFP 1600 B554470
WTFP 1700 B554470
WTFP 1800 B554470
WTFP 1900 B554470
WTFP 2000 B554470
WTFP 2100 B554470
WTFP 2200 B554470
WTFP 2300 B554470
WTFP 2400 B554470
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Artikel
Aanduiding d D H C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WTFP 2500 B554470
WTFP 2600 B554470
WTFP 2700 B554470
WTFP 2800 B554470
WTFP 3000 B554470
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9,5
9,5
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302,5


