HK BA 214 NG6
Serieaansluitplaat NM 6 HANSA[/FLEX

Eigenschappen
Materiaal Materiaal: staal (350 bar)
Aansluiting  1SO/Cetop 03 NG6

HE BA 21 NGE
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Aanwijzing
Andere basisplaten op aanvraag

Artikel
Stations Aansluitingen A + B Aansluitingen P + T Lengte Gewicht
(mm) (kg)
HK BA 214 2 tweevoudig SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 120 3,7
HK BA 214 3 SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 170 53
HK BA 214 4 SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 220 6,9
HK BA 214 5 SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 270 8,5
HK BA 214 6 SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 320 10,1
HKBA 214 7 SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 370 11,7
HKBA 214 8 SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 420 13,3
HK BA 214 9 SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 470 14,9
HK BA 214 10 SD 3/8"-zijkant SD 1/2"-kopse kant 71 71 520 16,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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