
HK CK XCN
Terugslagventiel CK

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
27.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Uitvoering ontgrendelbaar, zonder ontlasting

Stalen zitting
Werkdruk max. 350 bar

Beschrijving
Druk aan aansluiting 2 vermindert de vereiste stuurdruk

Artikel
Aanduiding Qmax A B bijbehorende inschroefbehuizing Inschroefdraad SW Aandraaimoment Gewicht 
 (L/min) (mm) (mm) (mm) (N-m) (kg)
HK CK CB XCN
HK CK EB XCN

60
120

30,0
35,0

35,0
35,0

HK ECU / HK ECUS
HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS

T-11A
T-2A

22
28

50,0
65,0

0,5
0,5

Toebehoren
HK GEH BC Klephuis voor cartrigdekleppen T-2A
HK GEH EC Klephuis voor cartrigdekleppen T-11A
HK HR SUN Handwiel voor cartrigdeklep SUN


