
WR FUEHRUNG
Geleiding, WR

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
08.05.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Constructie Dubbele geleidering
Glijsnelheid max. 5,0 m/s
Oppervlaktedruk bij 20°C 15 N/mm2; bij 100°C 10 N/mm2
Temperatuur min. -30 °C
Temperatuur max. 110 °C
Middelen Minerale olie .
Montage in de groef leggen
Materiaal acetaalhars + glasvezel

Aanwijzing
Berekening van de dwarskracht; F= p x D x L x n
F= maximale dwarskracht (N)
p= maximale vlaktepersing (N/mm2)
D x L= geprojecteerd vlak (mm2)
n= aantal ringen

Beschrijving
eenvoudige bewerking en montage van de montagegroef
groot draagvermogen
Geringe slijtfactor wrijvingscoëfficiënt (tussen 0,05 en 0,1) in veel afmetingen verkrijgbaar.

Bestelaanwijzingen
Geleideringen met diameter 20 tot 510 mm kunnen wij op korte termijn produceren.
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Aanduiding d D D L 
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WR 56-1
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Artikel
Aanduiding d D D L 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WR 58
WR 50-2
WR 55
WR 63
WR 56
WR 58-1
WR 63-1
WR 60
WR 60-1
WR 60-2
WR 65
WR 65-1
WR 67
WR 67-1
WR 70
WR 70-1
WR 70-2
WR 70-3
WR 75
WR 72-1
WR 75-1
WR 75-2
WR 80-1
WR 80-2
WR 85
WR 80
WR 85-1
WR 83-2
WR 85-2
WR 95
WR 90-1
WR 90
WR 95-1
WR 92-4
WR 95-2
WR 100-2
WR 100
WR 100-1
WR 105-2
WR 105-1
WR 110-2
WR 110-1
WR 115-1
WR 120-2
WR 120
WR 120-1
WR 125-2
WR 135-2
WR 155-2
WR 195-2

58
50
55
63
56
58
63
60
60
60
65
65
67
67
70
70
70
70
75
72
75
75
80
80
85
80
85
83
85
95
90
90
95
92
95
100
100
100
105
105
110
110
115
120
120
120
125
135
155
195

-
55,0
60,0
-
61,0
-
-
-
-
65,0
-
-
-
72,0
-
-
75,0
75,0
-
77,0
-
80,0
-
85,0
-
85,0
-
88,0
90,0
-
-
95,0
-
97,0
100,0
105,0
105,0
105,0
110,0
110,0
115,0
115,0
120,0
125,0
125,0
-
130,0
140,0
160,0
200,0

63
-
-
68
-
63
68
65
65
-
70
70
75
-
75
75
-
-
80
-
80
-
85
-
90
-
90
-
-
100
95
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125
-
-
-
-

5,6
15,0
5,6
5,6
5,6
9,7
9,7
5,6
9,7
15,0
5,6
9,7
5,6
9,7
5,6
9,7
15,0
20,0
5,6
9,7
9,7
15,0
9,7
15,0
5,6
5,6
9,7
15,0
15,0
5,6
9,7
5,6
9,7
25,0
15,0
15,0
5,6
9,7
15,0
9,7
15,0
9,7
9,7
15,0
5,6
9,7
15,0
15,0
15,0
15,0


