INDU WAS SD
Zuig-/drukwaterslang HANSAVFLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied  Lagedruk zuig- en druksystemen
Industrie en bouw

Norm 1ISO 1307

Binnenlaag Natuur- en synthetisch rubber

Voering Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening en
staaldraadspiraal

Buitenlaag Synthetisch rubber

Kleur zwart

Temperatuur min.  -25 °C

Temperatuur max. 70 °C

Middelen Water
Artikel
Aanduiding Buiten-@  Wanddikte Werkdruk  Barstdruk Vacuim Buigradius min. Rollenlengte
(mm) (mm) ((ED) (bar) (bar) (mm) (m)
INDU WAS 25-5 SD 1" 25,4 35 5,0 10,0 30 0,93 153 40
INDU WAS 32-5 SD 1.1/4" 32,0 42 5,0 10,0 30 0,93 192 40
INDU WAS 38-5 SD 1.1/2" 38,0 48 5,0 10,0 30 0,93 228 40
INDU WAS 45-5 SD 1.3/4" 445 55 5,0 10,0 30 0,93 267 40
INDU WAS 51-5.5 SD 2" 51,0 62 55 10,0 30 0,93 306 40
INDU WAS 63-6 SD 2.1/2" 63,5 75 6,0 10,0 30 0,93 381 40
INDU WAS 70-8 SD 2.3/4" 70,0 86 8,0 10,0 30 0,93 420 40
INDU WAS 76-6.5 SD 3" 75,0 89 7,0 10,0 30 0,93 458 40
INDU WAS 102-6.5SD 4" 101,6 115 6,5 10,0 30 0,93 610 40
INDU WAS 127-8.5SD 5" 127,0 144 8,5 10,0 30 0,93 762 40
INDU WAS 152-8.5SD 6" 152,4 169 8,5 10,0 30 0,93 915 40
INDU WAS 203-10.5SD 8" 203,2 224 10,5 10,0 30 0,93 1219 40
INDU WAS 254-16 SD 10" 254,0 275 16,0 10,0 30 0,93 1524 40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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