VF (3000 PSI)
Volledige SAE-flens HANSA[/ FLEX

Eigenschappen

Drukserie 3000 psi n.-'ﬁ
Constructie Volledige SAE-flens | 4
Norm SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Bevestiging Boutenboring L

g i)
Leveromvang Alleen flens [ |
Materiaal Staal H

ot

'

Oppervlakbescherming ~ Galvanisch gecoat

Aanwijzing
Aanbevolen schroeven zijn in de kolommen M (metr) of M (unc) vermeld.

Artikel

Flensmaat PB 10.9 A

(bar) (mm)

VF 3001 172" 350 31,0 243 381 54 175 456 19 13 6,2 8,7 M8x25  5/16"x1.1/4"
VF 3002 3/4" 350 389 32,1 476 65 222 51,8 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 1" 315 452 385 524 70 26,2 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 1.1/4" 250 516 43,7 5887 79 302 726 22 16 7,5 120 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 1.1/4" 400 516 43,7 587 80 30,2 730 33 24 7,5 125 M12x45 -
VF 3005 1.1/2" 200 61,1 50,8 69,9 94 35,7 822 25 16 7,5 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 2" 200 72,2 627 77,8 102 429 964 26 16 9,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 2" 400 722 627 778 103 429 970 43 30 9,0 135 M12x50 -
VF 3007 2.1/2" 160 849 749 889 114 50,8 1082 38 19 9,0 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 3" 160 1024 90,9 1064 135 619 1306 41 22 9,0 17,0 M16x50 5/8"x2"
VF 3009 3.172" 35 1151 1024 120,7 152 69,9 1390 28 22 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3010 4" 35 1278 1151 1302 162 77,8 1520 35 25 10,7 170 M16x50 5/8"x2"
VF 3011 5" 35 1532 1405 1524 184 921 180,00 M 28 10,7 170 M16x55 5/8"x2"

Serie: LL = zeer licht L =licht S =zwaar — @ = buis-buitendiameter — PN = nominale druk PB = max. werkdruk

Toebehoren
Boutenset
AFS SCHR M metrisch, inbus
Boutenset UNC,
AFS SCHR U inbus
SCHRAUBE M Inbusschroef

SCHRAUBE M VZ Inbusschroef

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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