
HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Noodhandbediening voor magneetafsluiter

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering als pal of als toets
Materiaal Kunststof/staal
Gebruik voor de handmatige noodbediening van

magneetafsluiters

Artikel
Aanduiding voor ventieltype Uitvoering Gewicht 
 (kg)

HK SP WPD H Q30
HK SP SET 6DH 103500
HK SP WPD HS
HK 6 OE 101500
HK 6 OER 102500
HK SP SET 15AE 101500
HK SP WPD KE DC
HK SP SET 15AE 102500
HK SP SET 15AER 102500
HK 6 OE 102500

HK DHI
HK DHI
HK DHE DC
HK DHE DC
HK DHER
HK DKE DC
HK DKE DC
HK DKE AC
HK DKER AC
HK DHE AC

vastklikkend
Toets
vastklikkend
Toets
Toets
Toets
vastklikkend
Toets
Toets
Toets

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

is toebehoren bij volgende producten
HK DHE X 00 DC Magneetaflsuiter NG 6 zonder spoel
HK DHE X 00 AC Magneetafsluiter NG 6 zonder spoel
HK DKE X 00 AC Magneetafsluiter NM 10 zonder spoel
HK DKE X 00 DC Magneetaflsuiter NM 10 zonder spoel


