
SILO
Siloslang

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
13.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Toepassingsgebied Voor lossen van cement, zand, grind en

granulaat met silotransportvoertuigen.
Bijzondere kenmerken Slijtvastheid volgens DIN 53516 < 65 mm3
Norm ISO 1307
Binnenlaag Zeer slijtvast, isolerend rubber
Voering Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening

en koperkoord
Buitenlaag Speciaal synthetisch rubber, zeer slijtvast, ozon-

en weersbestendig, geperforeerd.
Kleur zwart
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 70 °C
Middelen Cement

Zand
Grind
Granulaten

Artikel
Aanduiding Duim Inw. Ø Buiten-Ø Werkdruk Barstdruk Buigradius min. Rollenlengte 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
SILO 25-6
SILO 32-6
SILO 38-6
SILO 51-6.5
SILO 63-7
SILO 76-7
SILO 90-7
SILO 102-8
SILO 127-9.5
SILO 152-10
SILO 203-11
SILO 254-11
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