PRT M HR
Perrot-koppeling vrouwelijk deel buitendraad HANSA[/FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 Koppeling, vrouwelijk deel =
Afdichtingsvorm 1 O-ring afdichtend .
Aansluiting 2 BSP-buitendraad cilindrisch

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming  Vuurverzinkt

Artikel
Aanduiding Werkdruk Koppelingsmaat

(bar) (mm)
PRT M 50 HR 1.1/2 12,0 50,0 G 1,1/2" -11
PRT M 50 HR 2 12,0 50,0 G2"
PRT M 50 HR 2.1/2 12,0 50,0 G2,1/2" -11
PRT M 70 HR 2 12,0 70,0 G2"
PRT M 70 HR 2.1/2 12,0 70,0 G2,1/2" -11
PRT M 70 HR 3 12,0 70,0 G3"-11
PRT M 89 HR 2.1/2 12,0 89,0 G2,1/2" -11
PRT M 89 HR 3 12,0 89,0 G3"-11
PRT M 108 HR 2.1/2 12,0 108,0 G 2,1/2" -11
PRT M 108 HR 3 12,0 108,0 G3"-11
PRT M 108 HR 4 12,0 108,0 G4"-11
PRT M 133 HR 2.1/2 12,0 133,0 G2,1/2" -11
PRT M 133 HR 4 12,0 133,0 G4"-11
PRT M 133 HR 5 12,0 133,0 G5"-11
PRT M 159 HR 2.1/2 12,0 159,0 G2,1/2" -11
PRT M 159 HR 4 12,0 159,0 G4"-11
PRT M 159 HR 6 12,0 159,0 G6"-11

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
29.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



