
OR 90° Shore NBR NO
O-ring, 90 SH NBR NO

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Constructie O-ring
Kleur zwart
Temperatuur min. -20 °C
Temperatuur max. 100 °C
Materiaal NBR 85 Shore A ozonbestendig

Beschrijving
Hardheid: DIN ISO 48
Ozonbestendigheid: DIN 53509-1

Artikel
Aanduiding d1 d2 s 
 (mm) (mm) (mm)

OR 18-2.5 NO
OR 4-1.5 NO
OR 6-1.5 NO
OR 7.5-1.5 NO
OR 9-1.5 NO
OR 10-1.5 NO
OR 10-2 NO
OR 12-2 NO
OR 13-2 NO
OR 15-2 NO
OR 16-2.5 NO
OR 17.5-2.5 NO
OR 19-1.5 NO
OR 20-2 NO
OR 20-2.5 NO
OR 22-2.5 NO
OR 25-1.5 NO
OR 25-2.5 NO
OR 26-2 NO
OR 27-2.5 NO
OR 32-2.5 NO
OR 33-2.5 NO
OR 38-2.5 NO
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