
HK M HK DK
Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Constructie Inbusbout
Norm DIN 912-12.9

Artikel
Aanduiding voor ventieltype Aandraaimoment Leveromvang Gewicht 
 (N-m) (kg)

HK M6 40
HK M6 90
HK M6 140
HK M6 190

1 afsluiter
1 afsluiter + 1 tussenplaatventiel
1 afsluiter + 2 tussenplaatventielen
1 afsluiter + 3 tussenplaatventielen

14,0
14,0
14,0
14,0

4 stuks M6 x 40
4 stuks M6 x 90
4 stuks M6 x 140
4 stuks M6 x 190

0,06
0,10
0,12
0,20

is toebehoren bij volgende producten
HK DK11 Handafsluiter NM 10

HK DKE X 00 DC Magneetaflsuiter NM 10
zonder spoel

HK DKE X 00 AC Magneetafsluiter NM 10
zonder spoel

HK DKZOR A Proportionele magneetafsluiter
NM 10

HK DLKZOR TE Proportionele magneetafsluiter
NM 10

HK DG4V5 Magneetafsluiter NM 10


