HK EC PC IR USB
USB infraroodadapter HANSA[/FLEX

Eigenschappen HICEC PC IR USE HICEMI AS IR 0TH M12
Uitvoering adapter met USB-aansluiting voor chopper-versterker SRR IR - Anschlussbox
HK EMI 1R connector :
Leveromvang infraroodadapter Ims llB
USB-kabel 3m L] *

) werstinker | digital driver

Beschrijving

Voor de computergestuurde instelling van de chopper-versterker HK EMI AS IR

Verbinding met pc met USB-aansluiting

De adapter wordt op de versterker gestoken, waarna een rechtstreekse infraroodcommunicatie met de versterker plaatsvindt met een overdrachtsnelheid
van 9,6 kbit/s. Een externe spanningtoevoer is niet nodig (vindt plaats via USB-aansluiting).

Artikel

Aanduiding Uitvoering Gewicht
(kg)

HK EC PC IR USB infraroodbox met 3m USB-kabel 0,7

Toebehoren

HK E SW  Software voor ATOS proportionele elektronica

is extra element bij volgende producten
HK EMI Chopper-versterker HK EMI AS IR

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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