
PROJEKTIL
Reinigingsprojectiel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Aanwijzing
Te gebruiken met H-LPKIT-UC-NL of H-LPKIT-UC-MS

Beschrijving
Voor de inwendige reiniging van slangen en buizen. Het projectiel moet 20% tot 30% groter zijn dan de binnendiameter van de slang of buis. Een 50
mm-projectiel wordt bijvoorbeeld aanbevolen voor een 38 mm-slang.

Artikel
Aanduiding voor slang-ID voor inw. buis-Ø 
 (mm) (mm)
PROJEKTIL 08
PROJEKTIL 10
PROJEKTIL 12
PROJEKTIL 14
PROJEKTIL 16
PROJEKTIL 18
PROJEKTIL 20
PROJEKTIL 22
PROJEKTIL 24
PROJEKTIL 26
PROJEKTIL 28
PROJEKTIL 30
PROJEKTIL 33
PROJEKTIL 36
PROJEKTIL 40
PROJEKTIL 45
PROJEKTIL 50
PROJEKTIL 55
PROJEKTIL 60
PROJEKTIL 65

-
6
8
10
-
13
16
-
-
20
-
25
-
-
32
-
40
-
50
60

4,0
6,0
7,0
8,0
10,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
29,0
31,0
33,0
40,0
-
-


