RD FEDER PT
Veer voor terugslagventiel HANSA[/FLEX

Eigenschappen
Constructie Veer voor terugslagklep )

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming ~ Galvanisch gecoat

(j—___g L1

Aanwijzing
De RD-veren zijn afhankelijk van de leverancier.

Artikel

Voor serie Openingsdruk

(bar)

RD FEDER 01-0.2 PT 06L; 06S; 08S 0,2 1 4.2 3,6 13,1
RD FEDER 01-0.5 PT 06L; 06S; 08S 0,5 1 4,6 3,6 9,2
RD FEDER 01-2.0 PT 06L; 06S; 08S 2,0 1 4,8 3,6 10,8
RD FEDER 01-3.0 PT 06L; 06S; 08S 3,0 1 48 3,6 12,4
RD FEDER 01-5.0 PT 06L; 06S; 08S 5,0 1 5,0 3,6 10,1
RD FEDER 02-0.2 PT 08L; 10S 0,2 2 53 4,5 15,2
RD FEDER 02-0.5 PT 08L; 10S 0,5 2 57 4,5 13,2
RD FEDER 02-2.0 PT 08L; 10S 2,0 2 59 4,5 16,3
RD FEDER 02-3.0 PT 08L; 10S 3,0 2 59 4,5 19,0
RD FEDER 02-5.0 PT 08L; 10S 5,0 2 6,1 4,5 17,8
RD FEDER 03-0.2 PT 10L; 128 0,2 3 7,5 6,3 17,5
RD FEDER 03-0.5 PT 10L; 128 0,5 3 7,7 6,3 19,5
RD FEDER 03-2.0 PT 10L; 128 2,0 3 8,1 6,3 21,6
RD FEDER 03-3.0 PT 10L; 128 3,0 3 8,3 6,3 21,8
RD FEDER 03-5.0 PT 10L; 128 5,0 3 8,7 6,3 19,5
RD FEDER 04-0.2 PT 12L; 148 0,2 4 9,6 8,3 28,2
RD FEDER 04-0.5 PT 12L; 148 0,5 4 10,1 8,3 22,5
RD FEDER 04-2.0 PT 12L; 148 2,0 4 10,7 8,3 25,0
RD FEDER 04-3.0 PT 12L; 14S 3,0 4 10,9 8,3 24,7
RD FEDER 04-5.0 PT 12L; 14S 5,0 4 10,9 8,3 29,4
RD FEDER 05-0.2 PT 15L; 16S 0,2 5 10,4 8,8 25,9
RD FEDER 05-0.5 PT 15L; 16S 0,5 5 11,0 8,8 24,3
RD FEDER 05-2.0 PT 15L; 16S 2,0 5 11,4 8,8 29,0
RD FEDER 05-3.0 PT 15L; 16S 3,0 5 11,6 8,8 28,9
RD FEDER 05-5.0 PT 15L; 16S 5,0 5 11,8 8,8 30,8
RD FEDER 06-0.2 PT 18L; 20S 0,2 6 13,5 11,3 29,9
RD FEDER 06-0.5 PT 18L; 20S 0,5 6 141 11,3 30,1
RD FEDER 06-2.0 PT 18L; 20S 2,0 6 14,7 11,3 35,2
RD FEDER 06-3.0 PT 18L; 20S 3,0 6 15,1 11,3 33,6
RD FEDER 06-5.0 PT 18L; 20S 5,0 6 15,2 11,3 40,2
RD FEDER 07-0.2 PT 22L; 258 0,2 7 16,9 14,3 38,0
RD FEDER 07-0.5 PT 22L; 258 0,5 7 17,7 14,3 36,1
RD FEDER 07-2.0 PT 22L; 258 2,0 7 18,7 14,3 39,0
RD FEDER 07-3.0 PT 22L; 258 3,0 7 18,7 14,3 44,4
RD FEDER 07-5.0 PT 22L; 258 5,0 7 18,7 14,3 54,6
RD FEDER 08-0.2 PT 28L; 30S 0,2 8 20,9 17,9 46,8
RD FEDER 08-0.5 PT 28L; 30S 0,5 8 21,9 17,9 46,6
RD FEDER 08-2.0 PT 28L; 30S 2,0 8 23,5 17,9 46,8
RD FEDER 08-3.0 PT 28L; 30S 3,0 8 23,5 17,9 53,2
RD FEDER 08-5.0 PT 28L; 30S 5,0 8 24,0 18,0 59,3
RD FEDER 09-0.2 PT 35L; 42L; 38S 0,2 9 23,9 20,5 62,5
RD FEDER 09-0.5 PT 35L; 42L; 38S 0,5 9 24,9 20,5 57,4
RD FEDER 09-2.0 PT 35L; 42L; 38S 2,0 9 26,1 20,5 64,8
RD FEDER 09-3.0 PT 35L; 42L; 38S 3,0 9 26,5 20,5 70,0
RD FEDER 09-5.0 PT 35L; 42L; 38S 5,0 9 27,1 20,5 66,1
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Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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is toebehoren bij volgende producten

Terugslagklep,

HVM ED inschroefverbinding
Terugslagklep,

HVRED inschroefverbinding
Terugslagklep,

HZM ED inschroefverbinding
Terugslagklep,

HZR ED inschroefverbinding

RD Terugslagklep, connector

XHVM ED Terugslagklep,
inschroefverbinding
Terugslagklep,

XHVR ED inschroefverbinding

XHZM ED Terugslagklep,
inschroefverbinding

XHZR ED Terugslagklep,
inschroefverbinding

XRD Terugslagklep, connector
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