HF (6000

PSI)

HANSAVFLEX

SAE-flenshelft, viak
Eigenschappen
Drukserie 6000 psi
Norm SAE J 518 C
1ISO 6162 )
Constructie-toevoeging  Vlak '
Uitvoering recht
Constructie SAE-flenshelft
Bevestiging Boutenboring
Leveromvang Alleen flens
Materiaal Staal C 60

Opperviakbescherming

Galvanisch gecoat

Aanwijzing

Aanbevolen schroeven zijn in de kolommen M (metr) of M (unc) vermeld.

Artikel

Aanduiding

HF 6001 400 1/2" 32,5 24,6 40,5 56 9,1 23,6 16 7,2 9 M 8 x 30 5/16" x 1.1/4"
HF 6002 400 3/4" 42,1 32,5 50,8 71 11,9 30,0 20 8,3 11 M10x35 3/8"x1.1/2"
HF 6003 400 1" 48,4 38,9 57,2 81 13,9 34,8 25 9,0 13 M12x45 7/16"x 1.3/4"
HF 6004 400 1.1/4" 54,8 44,5 66,7 95 15,9 38,6 27 9,8 15 M14x45 1/2"x1.3/4"
HF 6005 400 1.1/2" 64,3 51,6 79,4 113 18,3 47,5 30 12,1 17 M16x50 5/8"x2"

PN = nominale druk PB = max. werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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