SAE O-RING V
SAE-O-ring FKM HANSA[/ FLEX

Eigenschappen

Temperatuur min.  -15°C
Temperatuur max. 200 °C
Materiaal FKM SH 90 (Viton) )
&d1 5 L
B ¥ —

Artikel
Aanduiding Flensmaat g d1 S
(mm) (mm)
SAE O-RING 1/2 V 1/2" 18,64 3,53
SAE O-RING 3/4 V 3/4" 24,99 3,53
SAE O-RING 1V 1" 32,92 3,53
SAE O-RING 11/4 V 1.1/4" 37,69 3,53
SAE O-RING 11/2 V 1.1/2" 47,22 3,53
SAE O-RING 2V 2" 56,74 3,53
SAE O-RING 21/2V 2.1/2" 69,44 3,53
SAE O-RING 3V 3" 85,32 3,53
SAE O-RING 31/2 V 3.1/2" 98,02 3,53
SAE O-RING 4V 4" 110,72 3,53
Productvarianten

SAE O-RING  SAE-O-ring, NBR SH 90

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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