
FI HD E MA
Filterelement voor hogedrukfilter MA

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Bijzondere kenmerken versterkte versie

∆p max. 20 bar
Temperatuur min. -25 °C
Temperatuur max. 120 °C
Materiaal Afdichting: NBR
Werkdruk max. 210 bar
Gebruik voor drukfilters FI MD 315, FI HD 400

Artikel
Aanduiding Filterfijnheid Filteroppervlak Qmax Filter material voor filtertype L Ø A Ø B Gewicht 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI HD E MA 0050 A06V
FI HD E MA 0050 A10V
FI HD E MA 0090 A06V
FI HD E MA 0090 A10V
FI HD E MA 0110 A06V
FI HD E MA 0110 A10V
FI HD E MA 0150 A06V
FI HD E MA 0150 A10V
FI HD E MA 0300 A06V
FI HD E MA 0300 A10V

6,0
10,0
6,0
10,0
6,0
10,0
6,0
10,0
6,0
10,0

470
470
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900
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40
50
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90
85
110
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195
240
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anorganisch
anorganisch
anorganisch
anorganisch
anorganisch
anorganisch
anorganisch
anorganisch
anorganisch
anorganisch

FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050
FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050
FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080
FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080
FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090
FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090
FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190
FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190
FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260
FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260

94,0
94,0
172,0
172,0
294,0
294,0
144,0
144,0
258,0
258,0

47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
83,2
83,2
83,2
83,2

25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
47,5
47,5
47,5
47,5

0,26
0,24
0,45
0,40
0,60
0,55
1,05
0,84
1,64
1,60

Qmax - max. volumestroom

is toebehoren bij volgende producten
FI MD GEH Behuizing voor middendrukfilter 315bar
FI HD GEH Behuizing voor hogedrukfilter 400bar

is reserveonderdeel bij volgende producten
FI MD 315 Middendrukfilter 315bar
FI HD 400 Hogedrukfilter 400bar


