
FI SG E MP
Filterelement voor zuigfilter MP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering zonder bypassklep
Temperatuur min. -25 °C
Temperatuur max. 110 °C
Materiaal Afdichting: NBR
Werkdruk max. 12 bar
Filter material draadweefsel

Beschrijving
Deze filters beschermen hydrauliekpompen tegen grove verontreinigingen uit de tank. Ze worden in de tank verzonken gemonteerd.

Bestelaanwijzingen
Op aanvraag verkrijgbaar: andere filterfijnheden, andere schroefdraden, filters met bypass of magneet

Artikel
Aanduiding Filterfijnheid Filteroppervlak Qmax G1 L Ø B SW Gewicht 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI SG E MP 0078 M90
FI SG E MP 0078 M90 1/2
FI SG E MP 0095 M90 1/2
FI SG E MP 0095 M90 3/4
FI SG E MP 0135 M90 11/4
FI SG E MP 0135 M90 11/2
FI SG E MP 0140 M90 3/4
FI SG E MP 0140 M90 1
FI SG E MP 0140 M250 1
FI SG E MP 0140 M90 11/2
FI SG E MP 0140 M90 2
FI SG E MP 0225 M90 11/4
FI SG E MP 0225 M90 11/2
FI SG E MP 0225 M90 2
FI SG E MP 0262 M90 2
FI SG E MP 0270 M90 21/2
FI SG E MP 0270 M90 3
FI SG E MP 0330 M90 3
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90
90
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290
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720
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28
28
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G 3/8"
G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1"
G 1.1/2"
G 2"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"
G 2"
G 2,1/2" -11
G 3" -11
G 3" -11

79,0
79,0
95,0
95,0
137,0
137,0
141,0
141,0
141,0
160,0
160,0
227,0
227,0
227,0
262,0
272,0
272,0
330,0
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70,0
70,0
99,0
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70,0
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130,0
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130,0
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41
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41
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0,16
0,16
0,16
0,22
0,47
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0,30
0,30
0,30
0,84
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1,25
1,25
1,25
1,30

Qmax - max. volumestroom


