
K-PVDF-SCHLAUCH NATUR
PVDF tubing nature

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
23.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Toepassing resistant to a variety of chemicals
Binnenlaag PVDF
Buitenlaag PVDF
Kleur Natural
Temperatuur min. -40 °C
Temperatuur max. 150 °C

Extra informatie
- very good temperature resistance
- extremely high pressure resistance
- sterilisable
- non-combustible (to UL 94 V-O)
- very good UV resistance
- very low gas permeability
- excellent mechanical properties

Artikel
Aanduiding Inw. Ø Buiten-Ø Wanddikte Buigradius min. Rollenlengte 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (m)
K- 07 10 13 16
K- 07 10 13 17
K- 07 10 13 18
K- 07 10 13 19
K- 07 10 13 20

2,0
4,0
6,0
8,0
10,0

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

60
75
85
100
125

100
100
100
100
100


