
K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2
Bimetallic thermometers

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
26.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Type 52
Weergavecorrectie Trimming pointer
Werkdruk Max. 25 bar (on thermowell)
A.u.b. daarbij selecteren Thermowell (removable) with locking screw
Dompelschacht Ø 8 mm, CrNi steel
Behuizing, ring CrNi steel
Kijkglas Flat instrument glass

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Applications: Extremely versatile design for use in machine, vessel, pipeline and plant construction as well as for heating systems.

Artikel
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thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm
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thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm
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Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
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Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
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Toebehoren
K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB Screw-in thermowells
K-SCHUTZROHRE EINSCHWEISS Weld-in thermowells


