
K-TR POLY
Electrically conductive hose

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Toepassingsgebieden Electrical systems

medical equipment
robotics
clean rooms in the semiconductor industry
packaging machines
powder coating machines

Afleiding van opladingen Acc. to EIS Std. 541
Doorgangsweerstand spec.

Oppervlakteweerstand

Temperatuur -40 °C to +70 °C
Rollenlengte 25 m

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Ether based polyurethane hose. The hose is conductive (insulating). We commend using antistatic tube fittings to connect it. 

Artikel
Aanduiding Ø slang binnen Ø slang buiten Werkdruk bij 25 °C / 65 °C
 (mm) (mm)
K- 07 10 02 44
K- 07 10 02 45
K- 07 10 02 46
K- 07 10 02 47

2,4
4,0
5,0
8,0

4,0
6,0
8,0
12,0

7,24 / 3,45 bar
6,21 / 3,1 bar
6,89 / 3,45 bar
6,21 / 3,1 bar


