K-LKS 7,8 UWB

Stems and plugs DN 7.8

HANSAVFLEX

Eigenschappen

Werkdruk

0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-

pulsating)

Debiet lucht

1.800 I/min (at 6 bar and Ap = 0.5 bar)

Mediumtemperatuur

-20 °Cto +100 °C

Materiaal

Messing

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel
Aanduiding Definitie Kleur SW
(mm)
K- 07 3502 71 Stem, I.D. 6 groen -
K- 07 3502 72 Stem, I.D. 9 groen -
K- 07 3502 73 Stem, I.D. 6 Brown -
K- 07 3502 74 Stem, I.D. 9 Brown -
K-07 3502 75 Stem, I.D. 6 blauw -
K- 07 3502 76 Stem, I.D. 9 blauw -
K-07 3502 77 Stem, |.D. 6 rood -
K- 07 3502 78 Stem, I.D. 9 rood -
K- 07 3502 79 Plug G 1/4 male groen 17
K- 07 35 02 80 Plug G 3/8 male groen 19
K- 07 35 02 81 Plug G 1/4 male Brown 17
K- 07 35 02 82 Plug G 3/8 male Brown 19
K- 07 35 02 83 Plug G 1/4 male blauw 17
K- 07 35 02 84 Plug G 3/8 male blauw 19
K- 07 35 02 85 Plug G 1/4 male rood 17
K- 07 35 02 86 Plug G 3/8 male rood 19

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

26.07.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



