
K-BKR MINI DREGRIFF 1
Mini ball valves

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Werkdruk max. 10 bar
Mediumtemperatuur -10 °C to +80 °C
Draaigreep Plastic
Behuizing en kogel Nickel-plated brass
Kogelafsluiting PTFE
Stangafdichting NBR

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Artikel
Aanduiding DN Schroefdraad H L L1 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 48
K- 07 30 20 49
K- 07 30 29 76
K- 07 30 29 77
K- 07 30 20 30
K- 07 30 20 31
K- 07 30 20 32
K- 07 30 20 33
K- 07 30 29 78
K- 07 30 29 79
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6
6
6
6
8
10

Rp 1/8 female
Rp 1/4 female
Rp 3/8 female
Rp 1/2 female
R/Rp 1/8 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/8 female
R/Rp 1/4 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 1/4 female
R/Rp 3/8 male / 3/8 female
R/Rp 1/2 male / 1/2 female

21,5
21,5
22,5
32,0
21,5
21,5
21,5
21,5
22,5
32,5

36,5
43,0
48,0
59,0
35,5
38,0
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44,5
55,5
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19,0
18,0
25,0
19,0
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19,0
19,0
19,5
26,5

14
14
18
22
14
14
14
14
18
22


