K-RD DURCHGANGSFORM

Unidirectional valves

HANSAVFLEX

Eigenschappen
Werkdruk

Max. 16 bar

Mediumtemperatuur

max. +180 °C

Openingsdruk

min. 0.4 to 0.5 bar (size G 1/4 to 1/2 inch); min
0.1 bar (for size 3/4 to G 1)

Omgevingstemperatuur ~ Max. +180 °C
Afdichtmateriaal FKM
Behuizing Brass
Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel
Aanduiding Schroefdraad Lengte SW
(mm) (mm)
K- 07 30 24 48 G 1/4 female 53,0 19
K- 07 30 24 49 G 3/8 female 54,0 19
K- 07 30 24 50 G 1/2 female 63,0 24
K- 07 30 24 51 G 3/4 female 58,0 36
K- 07 30 24 52 G 1 female 68,5 46
K- 07 30 24 43 G 1/4 male 53,5 19
K- 07 30 24 44 G 3/8 male 54,0 19
K- 07 30 24 45 G 1/2 male 68,0 24
K- 07 30 24 46 G 3/4 male 77,0 36
K- 07 30 24 47 G 1 male 82,0 46

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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