K-XVM ZYL POM BLAU
Male connectors, parallel male thread HANSA[/FLEX

L1

Eigenschappen
Werkdruk 0-10 bar

Temperatuurgebied -10 °C to +60 °C

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Artikel
Aanduiding Schroefdraad voor slang L1 S
(mm)

K- 07 40 33 15 G 1/8 6 mm /4 mm 28,0 13 mm
K- 07 40 33 16 G1/8 8 mm/6 mm 29,5 13 mm
K- 07 40 33 17 G 1/4 6 mm/4 mm 31,0 17 mm
K- 07 40 33 18 G1/4 8 mm/6 mm 32,0 17 mm
K- 07 40 33 19 G1/4 12 mm /9 mm 37,5 19 mm
K- 07 40 33 20 G1/4 10 mm /8 mm 34,0 17 mm
K- 07 40 33 21 G 3/8 8 mm /6 mm 34,0 19 mm
K- 07 40 33 22 G 3/8 10 mm /8 mm 35,5 19 mm
K- 07 40 33 23 G 3/8 12 mm /9 mm 37,5 19 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
26.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



