K-WV 3/2 PNEUMATISCH

3/2-way pilot valves

HANSAVFLEX

Eigenschappen

Werkdruk

Max. vacuum 10 bar

min. werkdruk

2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)

Temperatuurgebied

-10 °C to +60 °C

Debiet 6bar en 10bar

550 NI/min (G 1/8), 1100 Ni/min (G 1/4), 2150 NI/
min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)

Debiet 6bar en Sbar

400 Ni/min (G 1/8), 750 Ni/min (G 1/4), 1560 NI/
min (G 3/8), 3200 Ni/min (G 1/2)

Aansluiting stuurlucht

G1/8

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel

Aanduiding Aansluiting D]\ Functie Schakelschema nummer Besturing
K- 07 15 00 41 G1/8 5 3/-way NO 24
K- 07 15 00 42 G1/4 8 3/-way NO 24
K- 07 15 00 45 G1/2" 15 3/-way NO 24
K- 07 15 25 67 G 3/8 13 3/-way NO 24
K- 07 1500 43 G 1/8 5 3/2-way NC 25
K- 07 15 00 44 G1/4 8 3/2-way NC 25
K- 07 15 00 46 G 1/2" 15 3/2-way NC 25
K- 07 15 25 68 G 3/8 13 3/2-way NC 25
K- 07 15 00 47 G1/8 5 3/2-way 26
K- 07 15 00 48 G1/4 8 3/2-way 26
K- 07 15 00 49 G1/2" 15 3/2-way 26
K- 07 15 25 69 G 3/8 13 3/2-way 26

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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