
K-SAUGKOERBE FUER RUECKSCHLAGV
Strainers for check valves

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
26.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Eigenschappen
Schroefdraad beschrijving Stainless steel 1.4301
Temperatuurgebied max. +150 °C
Afdichtmateriaal NBR
Behuizing, filterweefsel Stainless steel 1.4301

Beschrijving
Corrosion resistant screw-in strainer, all stainless steel, to suit foot-operated or check valves.

Artikel
Aanduiding Schroefdraad D L Maaswijdte 
 (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 30 52
K- 07 30 30 47
K- 07 30 30 51
K- 07 30 30 44
K- 07 30 30 46
K- 07 30 30 45
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K- 07 30 30 50
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G 1 1/2
G 2
G 2 1/2
G 3

19,0
22,0
29,0
36,0
43,0
49,0
60,0
80,0
92,0

55,0
55,0
62,0
71,0
80,0
90,0
101,0
111,0
125,0

1,0
1,0
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