K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

HANSAVFLEX

Eigenschappen

Werkdruk 1.5 -8 bar

Temperatuurgebied  Up to +70 °C

Debietwaardemeting At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap =
1 bar

Stuurluchtaansluiting G 1/8

Ventielhuis

Aluminium alloy

Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

25

AL/

Monostable
monostabil

Artikel
Aansluiting Ontluchtingsaansluiting Schakelschema nummer

K- 07 150179 M5 M5 300 25 100
K- 07 1501 80 G 1/8 G 1/8 500 25 100
K- 07 15 01 81 G 1/8 G 1/8 750 25 200
K- 07 15 01 82 G1/4 G 1/4 850 25 200
K- 07 1501 83 G1/4 G 1/4 1300 25 300
K- 07 15 01 84 G 3/8 G 3/8 1500 25 300

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
www.hansa-flex.com
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