K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V
3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC) HANSA[/FLEX

Eigenschappen

Werkdruk 1.5-8 bar L 33
Temperatuurgebied -20 °C to +70 °C ® w&. 4
- - L I
Debietwaardemeting At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap AT,
=1 bar :u;_:_‘( Z[ AVI‘\J

Elektrische aansluiting  Connector Type B acc. to ISO 4400 e mu _m T T
min. werkdruk 1,5 bar Monostable
Beschermingsklasse IP 65 :

nermt monostabil
Ventielhuis Aluminium alloy
Aanwijzing

Andere gegevens op aanvraag.

Artikel
Aansluiting Ontluchtingsaansluiting Debiet Schakelschema nummer Spanning Besturing
(L/min)

K- 07 1501 12 M5 M5 300 33 24V DC 100
K- 07 1501 13 G1/8 G1/8 500 33 24V DC 100
K- 07 15 01 14 G1/8 G1/8 750 33 24V DC 200
K-07 1501 15 G1/4 G1/4 850 33 24V DC 200
K-07 1501 16 G 1/4 G1/4 1300 33 24V DC 300
K-07 1501 17 G 3/8 G 3/8 1500 33 24V DC 300
K- 07 1501 18 M5 M5 300 33 230V, 50 Hz 100
K- 07 1501 19 G 1/8 G 1/8 500 33 230V, 50 Hz 100
K- 07 1501 20 G 1/8 G 1/8 750 33 230V, 50 Hz 200
K- 07 1501 21 G 1/4 G1/4 850 33 230V, 50 Hz 200
K- 07 15 01 22 G 1/4 G1/4 1300 33 230V, 50 Hz 300
K-07 1501 23 G 3/8 G 3/8 1500 33 230V, 50 Hz 300

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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