K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI
3/2-way shut-off valve HANSA[/ FLEX

Eigenschappen A

Ingangsdruk Max. 10 bar I

Mediumtemperatuur max. 70 °C

Omgevingstemperatuur ~ Max. 70 °C 5‘

Afdichtmateriaal NBR Cl g

Veerkap POM 1= =

Behuizing Die-cast aluminium b ﬂ

Debietwaardemeting At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Ap @

=1 bar L D

Overige gegevens User manual on request -fl'l_l%r

Artikel

Aanduiding Schroefdraad Regelbereik Debiet \EEL
(L/min) (mm)

K- 07 25 05 19 G 1/8 0.5 -9 bar 1200 38,0 89,0 mm 63,5 25,5 200

K- 07 25 05 20 G 1/4 0.5 -9 bar 1200 38,0 89,0 mm 63,5 25,5 200

Toebehoren

: _ Set of wearing
K-VERSCHLEI-SATZ parts
K-ERSATZMEMBRANE Replacement
diaphragm
_ Adapter plate

K-ADAPTERPLATTEN HANSA HANSA

K-HALTERBAUSATZ Holder

K-VERBINDUNGELEMENTE Connecting sets

K-WANDHALTER Wall bracket

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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