K-W90 SVB POLYPROPYTEN
Bulkhead elbow couplings - polypropylene HANSA[/FLEX

L1

Eigenschappen

Werkdruk Dependent on operating temperature; Max. 10 bar N -
(at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)
Materiaal Polypropylene (PP)

Bedrijfstemperatuur  Max. 90 °C

L2

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

Artikel

Aanduiding voor slang Schroefdraad L1 L2 SW
(mm) (mm)

K- 07 40 4175 4 mm /6 mm M10x 1 43,0 25,0 14 mm

K- 07 40 41 76 6 mm /8 mm M14x1,5 53,0 33,0 19 mm

K- 07 40 41 77 8 mm/ 10 mm M16x1,5 58,0 36,0 22 mm

K- 07 404178 9mm/ 12 mm M18x1,5 67,0 43,0 24 mm

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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