
K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2
Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and
stems DN 7.2

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Binnenlaag Soft-PVC, black
Voering Polyestervlechtwerk
Buitenlaag Soft-PVC, blue
Bedrijfstemperatuur -20 °C to +60 °C

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Artikel
Aanduiding Ø slang binnen Ø slang buiten max. bedrijfsdruk bij 20°C Lengte slang 
 (mm) (mm) (bar) (m)
K- 07 10 11 91
K- 07 10 11 85
K- 07 10 11 87
K- 07 10 11 88
K- 07 10 11 90
K- 07 10 11 99
K- 07 10 11 93
K- 07 10 11 95
K- 07 10 11 96
K- 07 10 11 98

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

5
10
15
20
25
5
10
15
20
25


