
K-DLV MULTI-LINK SCHNELLVER
Compressed air distributor, type »Multi-Link« quick disconnect safety
couplings DN 7.6

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Werkdruk Max. 16 bar
Temperatuurgebied -20 °C to +80 °C
Materiaal Galvanised steel / brass
Aansluiting G 1/2 female
Middelen Compressed air, non-corrosive gases
Afdichtmateriaal NBR

Aanwijzing
Andere gegevens op aanvraag.

Beschrijving
Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units:
- DN 7.6 quick disconnect safety couplings.

Artikel
Aanduiding Aansluiting Uitneemeenheden 
 
K- 07 35 13 70
K- 07 35 13 73
K- 07 35 13 76
K- 07 35 13 79
K- 07 35 13 82

Safety couplings DN 7.6
Safety couplings DN 7.6
Safety couplings DN 7.6
Safety couplings DN 7.6
Safety couplings DN 7.6

1
2
3
4
5


