K-RED STUECK 20-63 INFI
Reducer @ 20 mm — @ 63 mm HANSAVFLEX

. E2
Eigenschappen - -
Middelen Compressed air, vacuum, inert gases "I’_.J b2

e
Werkdruk -0,99 bar - 15 bar I
Temperatuurgebied  -20 °C to +80 °C - | E LT P~ SW2
Afdichting NBR | : =
o J———

Behuizing Nickel-plated brass

i i L::,J Wil
Klemring Stainless steel 1.4301 I -TF-H ],.-
Moer Nickel-plated brass 1 | L

LSS i |

-ri M|
O-ring NBR El D1
Borgring Technopolymer - -
Artikel
Aanduiding Buis-buiten-&

K- 07 40 54 26 25-20 mm 31,5 25,0 20 43,5 34,5 48,0 42 30
K- 07 40 54 27 32-20 mm 31,5 32,0 20 54,0 34,5 48,5 52 30
K- 07 40 54 28 32-25mm 38,5 32,0 25 54,0 42,5 55,0 63 35
K- 07 40 54 29 40 - 20 mm 31,5 40,0 20 65,0 34,5 50,0 63 30
K- 07 40 54 30 40 - 25 mm 38,5 40,0 25 65,0 42,5 56,5 63 35
K- 07 40 54 31 40 - 32 mm 46,0 40,0 32 65,0 52,0 63,5 63 45
K- 07 40 54 32 50 -32 mm 46,0 50,0 32 75,0 52,0 63,5 73 45
K- 07 40 54 33 50 - 40 mm 52,0 50,0 40 75,0 63,0 69,0 73 55

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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