K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO

2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and

pressure gauge, HANSA PRO

HANSAVFLEX

Eigenschappen
Uitgangsdruk

Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa
0,1-2barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa
0,5-16 bar

Mediumtemperatuur

-10°Cto +50 °C

Omgevingstemperatuur

-10°Cto +50 °C

Middelen

Perslucht

Constructie

Diaphragm pressure regulator with relieving,
centrifugal filter, mist lubricator

Bevestigingsmethode

Line mounting, panel mounting, mounting kit
or wall mounting

Bediening / beveiliging

lockable handwheel

Inbouwpositie

Vertical, drain down

Filterfijnheid 5,00 pm
Manometeraansluiting G1/4i
max. condensaathoeveelheid 49 cc
max. olievulhoeveelheid 80 cc

Nominaal debiet G 1/2

3.500 I/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta
P =1 bar)

Nominaal debiet G 3/8

3.500 I/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta
P =1 bar)

Oliedoseer. bij qv=1000 I/min

1-2 drops / min (guideline)

PE max 12 16 bar

Filterelement Cellpor

Behuizing PA66

Membranen, afdichtingen  Ms/NBR/PA6

Druppelopzet Polycarbonate

Oliesoort CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Artikel

Aanduiding

Aansluiting

Regelbereik Weergavebereiken

Container

Condensaatafvoer

K- 07 25 21 88 G3/8i 0.1-1 bar 0-1,6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 89 G3/8i 0.1 -2 bar 0-2,5bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 2521 90 G3/8i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 91 G3/8i 0.5 - 8 bar 0-10 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 92 G3/8i 0.5-10 bar 0- 16 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 93 G3/8i 0.5- 16 bar 0-25bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 94 G1/2i 0.1-1 bar 0-1,6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 95 G1/2i 0.1 -2 bar 0-2,5bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 96 G1/2i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 97 G1/2i 0.5 - 8 bar 0-10 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 98 G1/2i 0.5-10 bar 0- 16 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 21 99 G1/2i 0.5-16 bar 0 - 25 bar polycarbonate with protective cage 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 00 G3/8i 0.1-1 bar 0-1,6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 01 G3/8i 0.1 -2 bar 0-2,5bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 02 G3/8i 0.2 - 4 bar 0 -6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 03 G3/8i 0.5 - 8 bar 0-10 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 04 G3/8i 0.5-10 bar 0-16 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 05 G3/8i 0.5-16 bar 0 - 25 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 06 G1/2i 0.1-1 bar 0-1,6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 07 G1/2i 0.1 -2 bar 0-2,5bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 08 G1/2i 0.2 - 4 bar 0 - 6 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 09 G1/2i 0.5 - 8 bar 0-10 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 2522 10 G1/2i 0.5-10 bar 0-16 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic
K- 07 25 22 11 G1/2i 0.5-16 bar 0 - 25 bar zinc with visual display 2 manual / semi-automatic

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

12.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



