
HK RB F
Terugslagventiel met behuizing type F

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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Eigenschappen
Uitvoering kogelblokkering

mounted in flow direction
Materiaal Behuizing: verzinkt staal

binnendelen van staal
Werkdruk max. 700 bar

Artikel
Aanduiding p max. Openingsdruk Q max. G L L1 Ø D Ø D1 SW Gewicht 
 (bar) (bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK RB 0 F
HK RB 1 F
HK RB 2 F
HK RB 3 F
HK RB 4 F

700
700
700
500
500

0,1
0,2
0,1
0,2
0,1

10
20
50
80
120

G 1/8”
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2”
G 3/4"

8,0
12,0
12,0
14,0
16,0

28,0
43,0
44,0
52,0
60,0

14,0
19,0
22,0
26,0
32,0

12,5
12,5
20,5
24,0
30,0

14
19
22
27
36

0,03
0,06
0,09
0,14
0,30

Toebehoren
HK RB Terugslagventiel RB


