HK DG4V5

Magneetafsluiter NM 10

HANSAVFLEX

Eigenschappen

Uitvoering 4/2-afsluiter of 4/3-afsluiter
met noodhandbediening
Leveromvang met spoel, zonder stekker
Werkdruk P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar (VDC) / T:

max. 120bar (VAC)

Volumestroom

max. 120 I/min (let op karakteristieken)

Aansluiting

ISO/Cetop 05 NG10

Bevestiging

4 st. inbusschroef M6x40 12.9

Beschermingsgraad

IP 65

Beschrijving

Schakelgrenzen zie karkateristieken

Bestelaanwijzingen

Verdere schakelingen en uitvoeringen evenals volumestromen en schakelgrenzen op aanvraag

HE DGAVS

Artikel
Aanduiding Soort Plunjertype Nominale spanning/ Overlapping Uitvoering
stroomtype

HK DG4V50BJ VMU 12DC 4/2 0BJ [PB/AT]-[ABPT] 12 VDC negatief (open)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC 4/2 0BJ [PB/AT]-[ABPT] 24 VDC negatief (open)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 0BVM U 110AC  4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 110 VAC negatief (open)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC 4/2 0B [PB/AT]-[ABPT] 230 VAC 50 Hz negatief (open)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2AJ VMU 12DC  4/2 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 12VDC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC  4/2 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] 24VDC positief (gesloten) ~ Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2AVM U 110AC  4/2 2A [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2AVM U 230AC 4/2 2A  [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC  4/2 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 VDC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC  4/2 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC positief (gesloten) ~ Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC  4/2 2AL [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positief (gesloten) ~ Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2BJ VMU 12DC  4/2 2BJ [PB/ATI]-[A/B/P/T] 12VDC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC  4/2 2BJ [PB/ATI-[A/B/P/T] 24VDC positief (gesloten) ~ Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V52BVM U 110AC  4/2 2B [PB/ATI-[A/B/P/T] 110 VAC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V52BVM U 230AC 4/2 2B [PB/ATI-[A/B/P/T] 230 VAC 50 Hz positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 6BJ VMU 12DC  4/2 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] 12 VDC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC  4/2 6BJ [PB/ATI-[ABT/P] 24 VDC positief (gesloten) ~ Veerbediende teruggang 3,60
HKDG4V5 6B VM U 110AC  4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 110 VAC positief (gesloten) ~ Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC 4/2 6B [PB/AT]-[ABT/P] 230 VAC 50 Hz positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC  4/2  22AJ [PB/A/T]-[PA/BIT] 12VDC positief (gesloten) ~ Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC  4/2 22AJ [PB/A/T]-[PA/BIT] 24VDC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 22AVM U 110AC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 110 VAC positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC  4/2 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] 230 VAC 50 Hz positief (gesloten)  Veerbediende teruggang 3,60
HKDG4V50CJVM U 12DC 4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 12 VDC negatief (open)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V50CJ VM U 24DC  4/3 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 24 VDC negatief (open)  veerbediende teruggangnaar0 4,30
HKDG4V5 0CVM U 110AC  4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 110 VAC negatief (open)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V5 0C VM U 230AC 4/3 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz negatief (open)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V52CJVM U 12DC  4/3  2CJ [PB/AT]H{A/B/PIT]-[PAIBT] 12 VDC positief (gesloten)  veerbediende teruggangnaar0 4,30
HKDG4V52CJVM U 24DC  4/3 2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-{[PA/BT] 24 VDC positief (gesloten)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V52C VM U 110AC  4/3 2C [PB/ATI-[A/B/P/T)-[PA/BT] 110 VAC positief (gesloten)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V52C VM U 230AC  4/3 2C [PB/ATI-[A/B/PIT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positief (gesloten)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V56CJVM U 12DC  4/3 6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 12 VDC positief (gesloten)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC  4/3 6CJ [PB/ATI-[ABT/P]-[PA/BT] 24 VDC positief (gesloten)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V5 6C VM U 110AC  4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 110 VAC positief (gesloten)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V5 6C VM U 230AC 4/3 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positief (gesloten)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V58CJVM U 12DC  4/3 8CJ [PA/BTIH{A/B/IPT]{PB/AT] 12 VDC negatief (open)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V58CJVM U 24DC  4/3 8CJ [PABT]-[A/BIPT]-[PB/AT] 24 VDC negatief (open)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HK DG4V5 8CJVM U 110AC  4/3  8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 110 VAC negatief (open)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC  4/3 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 230 VAC 50 Hz negatief (open)  veerbediende teruggang naar0 4,30
HKDG4V52NJVM U 12DC  4/3 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 12 VDC positief (gesloten) 2 arréteergrendels, 4,30

—

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
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HKDG4V52NJVM U 24DC  4/3 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] 24 VDC positief (gesloten) 2 arréteergrendels, 4,30
HKDG4V52N VM U 110AC  4/3 2N [PB/AT]-[PA/BT] 110 VAC positief (gesloten) 2 arréteergrendels, 4,30
HKDG4V52N VM U 230AC 4/3 2N [PB/AT]-[PA/BT] 230 VAC 50 Hz positief (gesloten) 2 arréteergrendels, 4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Toebehoren

HK SP DG4V5 Spoel voor magneetafsluiter HK DG4V5

HK SP DIN 43650 Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / 1ISO 4400
HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
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